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ompaktowe =zZasilacze solarme

Zwarty zesp6t zawierajgcy ogniwo solarne, sterownik i pojemnik na akumulator.

F 2x D

3 wersje
(rézne rozmiary ogniw solarnych)

1. zespot zasilacza (A)
2. wspornik, czes¢ prwa (B)
3. wspormik, czes¢ lewa (C)
4. uchwyt montazowy, obejma (D) - 2 szt
5. komplet srob
6. dokumentacja techniczna
(zestaw nie zawiera akumulatora)

Poszczegoblne wersje umozliwiajq ustawienie okresu aktywnosci wyjscia 12V (wfaczone):
U - wersje standardowe - praca stafa lub sterowanie zewnetrzne

DT - wersja z wbudowanym sterownikiem czasowym , umozliwia ustawienia aktywnosci wyjscia :

1. tylko dzien ;
2. tyko noc,
3. ciggle,
4. ustawiony czas po zmroku (reg. 0,7do 12h)
5. ustawiony czas po nastaniu switu (reg. O, 7do 12h),
6. ciggte wigczenie cykliczne (niezalezna reg. czasu ON i OFF 0,1do 12h),
7. ciggfe wigczenie cykliczne po zmroku,
8. ciggfe wigczenie cykliczne po nastaniu Switu,
(zakresy regulacji czasu moggq zostac TS 7S20U 7S30U 78S45U
dowolnie dostosowane do potrzeb 7S20DT 7S30DT 7S45DT
zamawiajgcego)
moc solarna ogniwa 20w 30w 45W
napiecie wyjscia 12v
max. prad wyjscia 3A
- —
ciagly prad wyjscia 7100mA 150mA 220mA

= e
@ -:s.g-:

7Ah/12V  95x65x150
NP7-12 lub odpowiednik

akumulator
(jednakowy dla wszystkich wersji)

czas fadowania aku.

STR.2

max. nasionecznienie 1) i L 1. Ztozy¢ do siebie 2 czesci wspornika (prawg B i lewg C), za pomocg 2 srob (M4 + podktadki)
czas fadowania aku. T COn 110h 80n potaczyc je ze sobg.
) B & max,zachmuzenie 2. Ztozony wspornik przykrecic do obudowy ogniwa solarnego (6 nakretek M6 + podktadki).
E A 550 550 670 3. Zdjgc pokrywe pojemnika akumulatora (odkrecic 4 wkrety) , i umie$ci¢ akumulator.
E Zapigc kable na zaciski wyjScia akumulatora (odpowiednio + czerwony oraz - czarny)
working poston < B 350 515 550 UWAGA: odwrotne zapigcie spowoduje uszkodzenie zasilacza .
E 4. Ustawi¢ przetgczniki i potencjometry w wymaganych pozycjach (opis na nastepnej stronie).
z c 250 250 250 5. Przewlec przez przepust w pokrywie kabel wyprowadzajgcy zasilanie i poataczyc
: I, s. ) — — odpowiednio pod zaciski wyjscia 12V ( dla rozréznienia +/- stosowac kabel dwukolorowy).
=50 6. Zamkngc pokrywe pojemnika akumulatora (4 wkrety), zwréci¢ uwage na prawidfowe utozenie
118 waga [kg] — — e uszczelki w szczelinie.
I g g : 7. za pomocg 2 obejm zamontowac zasilacz na pionowym wysiegniku lub maszcie.

* parametr dla ciggiego poboru pradu, uwzgledniajgc
Srednie nastonecznienie, prgd max. dla ktérego bedzie

niewielkie prawdopodobieristwo roztadowania akumulatora.

8. Solar powinien by¢ zwrécony dokiadnie na potudnie (ustawié uzywajgc kompasu).

Azymut jest nazucony konstrukcja uchwytu i jest zoptymalizowany dla terenu Europy. STR.3
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Urzadzenie tworzy zrédfo 12V ktdrego bazg block diagram d’ control
Jjest akumulator zelowy 7Ah. Jest on stale
dofadowywany z ogniwa solarnego.

“only DT version

external
control

adjustment

Szybko$¢ tadowania akumulatora
zalezy od powierzchni ogniwa (dostepne
3 wersje ) jak rowniez ,od nastonecznienia i
stopnia jego natadowania (funkcjonuje
zabezpieczenie przed przetadowaniem). :
Poziom natadowania kontrolowany jest za ::
pomoca kontrolki LED (widoczna po zdjeciu
pokrywy pojemnika akumulatora :
- stan 1: brak $wiecenia akumulator
rozfadowany, wyjscie 12V odfgczone
- stan 2: kolor czerwony, czesciowo i )
roztadowany, wyjécie 12V aktywne el T L S
- stan 3: kolor zielony, catkowicie natadowany
wyjscie 12V aktywne.

Kontrolka jest aktywna tylko jezeli przetgcznik
SW1 sekcja nr. 1 jest w pozycji ON. W celu oszczedno$ci

external

control

solar cell
(connected)

output 12V
light sensor

N
LED (battery charge)

cycle time
sensitivity day / night

activity time of the output

activity time
cycle time

E auxiliary contacts

control option | output contacts 12V/3A

Opis ustawien przetacznika SW1

energii , po zamknieciu pokrywy nalezt kontrolke wyfgczyc : e L SWi1
(SW1 nr. 1 przesungé w pozycje OFF). DIP Sw1 :
=)

WERSJA "U"- 2TRYBYPRACY e am—

AKTYW. CIAGLA 2
1. praca ciagfta - wyjscie "oufput 12V stale aktywne* ON ON - 4
SW1:nr. 2 przesungc w pozycje ON, nr.3 w poz.OFF. B o . el t S F e

o} WYL OIS E ime adjustment range utpu

2. praca sterowana z urzadzen zewnetrzbych - wyjscie 12V ~ : ON e %, _,"
aktywne tylko jezeli wejscie "external control” ma stan wysoki** =
SWi1: nr. 2 przesuna¢ w pozycje OFF nr.3 w poz.ON. DIP Sw2

NR.PRZEL. » 'NR.1 NR.2 'NR.3 [NR.4 NR.5 NR.6 'NR.7 NR.8
CIAGLA ON ON - - - 3 - -

* po roztadowaniu akumulatora wyjscie jest automat. wytgczane;

**Uec = 5 do 15V, rezystancja wejscia 10 kom; Opis ustawien przetacznika SW1

(WERSJA "DT"- TRYBYPRACY  SewesiRT E e _—
)
: . NOC . ON = - - - - o
Wersja DT umozliwia 9 trybéw pracy: DIF_swi =) = FE—
NR .1 NR .2 NR .3 =>_ 5 T* po Swicie = = ON ON = . = =
A. praca sterowana z urzadzen zewnetrzbych - wyjScie 12V AKTYW. POGRAMOWANA © g 7 po zmroku - . ON - ON = . o
aktywne tylko jezeli wej$cie "external control" ma stan wysoki** ON ON - é t - —
SW1: nr. 2 przesungé w pozycje OFF, nr.3 w poz.ON. a o o C™ po swicie - - ON " a ON  ON i
. - WYL. STEROWANA EX E F_C C po zmroku < - ON = = ON = ON
B. Praca programowana przefacznikiem SW2 (8 poz.) ;r -
( wyjscie output 12V aktywne zgodnie z ustawionym programem) : . ON [= C ciagla - - ON ' 0 ON ON ON
i gw; nr.tZ p réz esc.l/jnqé |;vp bo ZyGie (()th TE%W/SO% Okl):F T* (timer) - wigczenie na ustawiony czas
- : ustawi¢ wybrany tryb pracy (tabela obo : ; . : .
- SW3: wybrac zakres regulacji czasu lub cyklu (tabela SW3 na nastepnej stronie) (regulacja potencjometr T i przefacznik SW3 nr.3 i 4)
- potencjometry T i C: ustawiC czas zalgczenia i powtarzania cyklu (zaleznie od wybranego trybu) C**(cykliczna) - wigczenie na ustawiony czas powtarzane cyklicznie
ew. potencjometrem S ustawi¢ czuto$¢ czujnika zmierzchu. (regulacja potencjometr C i przetgcznik SW3 nr.11i 2)

STR.4 STR.5
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[ORISTHBOWIBTETE]  wyjscie 12v bedzie aktywne:
CIAGLA: caly czas™
DZIEN: tylko od Switu do zmierzchu (reg. czujnika zmierzchu potencjometrem S)
NOC: tylko od zmierzchu do Switu

T po $wicie: ustawiony czas po nastaniu Switu (reg. czasu pot. T w zakresie wybranym przet. SW3)

T po zmroku: ustawiony czas po nastaniu zmierzchu (reg. czasu pot. T w zakr. wybranym przei SW3)

C po $wicie: cyklicznie, ustawiony czas po nastaniu $witu (reg. czasu pot. T w zakr. wybranym przet. SW3),
powtarzane co ust, okres™ (reg. okresu pot, C w zakresie wybranym przet. SW3)

C po zmroku: cyklicznie, ustawiony czas po nastaniu zmroku (reg. czasu pot. T w zakr. wybranym przet. SW3),

powtarzane co ust. okres (reg. okresu pot. C w zakresie wybranym przet. SW3)
C ciagta: cyklicznie, ustawiony czas (reg. czasu potencjometrem T w zakresie wybranym przet SW3),
powtarzane co ust. okres (reg. okresu pot. C w zakresie wybranym przet. SW3) bez wzgledu

na pore dnia.

* po roztadowaniu akumulatora wyjscie jest automatycznie. wytgczane

** ustawienia czasow T i C powinny spefniac warunek T<C .

Opis ustawien przetgcznika SW3

(czas max. )
DIP SW3
NR.1 NR.2 NR.3 NR .4
zakres reg. C CYKL TIMER  zakresreg. T
2- 300 sek. ON . ON - 2 - 300 sek.
0,1-20 min = ON - ON 0,1-20min
1-160 min ON ON ON ON 1 - 160 min
0,1-20h - 2 - - 0,1-20h

operating state control:

£ LED :

2 1
RED - battery charging Hi
GREEN - battery full on

switch position ON :
1 - output 12V: enabled on continuously
2 - output 12V: external control

3 - control LED enabled

SOLAR POWER SOURCE
model: 7S20U
producer ..... ASE (Poland) |@

output voltage ........ 12V lesdy
max. current output ... 3A
battery capacity ......... 7Ah

serial number:

oo oo 0 00
28

EX. CONTROL  SOLAR BATTERY

Ce

OUTPUT 12v

ﬂ - produkt nie zawiera elementow szkodliwych, jednak po jego zuzyciu

zaleca sie zwrot do producenta lub dystrybutora..

Producent 2 ASE ul.Kineskopowa1, paw.1/ lok.8

STR.6

05-500 Piaseczno, Poland

tel. +48 224906686 mob.+48 720239596
emalil: ase@ase.hoste.pl

WEB: www.ase.hoste.pl/vs
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Built-in:

- waterproof box for battery 7Ah

- battery protection circuit

- output controller:
*input for external control
*12h adjustable timer
*dark sensor

designeds
lighting syste
- e
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i
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